
นิยาม
หมายความว่า ที�ดินที�ได้รับการจัดสรร
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที�ดิน

“ที�ดินจัดสรร”

ควรติดตั�งบ่อดักไขมัน
และหมั�นตักตะกอนไขมัน
ออกเป�นประจํา

ค่า pH เกิน
หากค่า pH ตํ�าเกิน ให้ปรับด้วยด่าง 
เช่น NaOH , Ca(OH)  เป�นต้น
หากค่า pH สูงเกิน ให้ปรับด้วยกรด
เช่น H SO
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2 4

1.ของแข็งละลายนํ�า
  ทั�งหมด (TDS) (มก./ล.)

สํานักงานสิ�งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที� 6 (นนทบุรี)

ค่า O&G เกิน

ที�มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม เรื�อง กําหนดให้ที�ดินจัดสรรเป�นแหล่งกําเนิดมลพิษที�จะต้อง
       ถูกควบคุมการปล่อยนํ�าเสียลงสู่แหล่งนํ�าสาธารณะหรือออกสู่สิ�งแวดล้อม พ.ศ. 2564 ลงวันที� 19 กรกฎาคม 2566

ค่า BOD เกิน
อาจเกิดจากป�ญหาต่างๆ แบ่งเป�น

1.ระบบใช้อากาศ 
 1.1 อาจเกิดจากปริมาณ O  ไม่เพียงพอ แก้ไขโดย
ตรวจสอบระบบเติมอากาศว่าอุดตัน/ชํารุดหรือไม่
และเพิ�มการเติมอากาศ
  1.2 ปริมาณมวลตะกอนจุลินทรีย์ (MLSS) น้อย
แก้ไขโดยเพิ�มปริมาณจุลินทรีย์ในถังเติมอากาศ
  1.3 ปริมาณความสกปรกเข้าระบบมากกว่า
ความสามารถในการรองรับนํ�าเสียของระบบ
แก้ไขด้วยการเพิ�มปริมาณจุลินทรีย์และขยายระบบ
บําบัดนํ�าเสียให้เหมาะสมกับปริมาณนํ�าเสียที�เข้าระบบ
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2.ระบบไม่ใช้อากาศ
  2.1 บ่อเกรอะมีตะกอนสะสมในบ่อเกรอะมากเกินไปจน
อุดตัน ควรมีการสูบตะกอนอย่างน้อย 2-3 ป�/ครั�ง
  2.2 ถังกรองไร้อากาศมีการอุดตัน ป�องกันโดย
ขุดลอกบริเวณที�มีการอุดตันหรือเปลี�ยนตัวกลาง

ค่า TKN เกิน
เกิดจากค่าไนโตรเจนเข้าระบบมากเกิน
ที�ระบบจะบําบัดได้

ป�องกันโดยไม่ให้เศษอาหาร โดยเฉพาะเนื�อสัตว์
เข้ามาในระบบและปรับปรุงระบบบําบัดให้
สามารถบําบัดไนโตรเจนได้โดยกระบวนการเติม
อากาศสลับกับการหยุดเติมอากาศในช่วงเวลาที�
เหมาะสมกับปริมาณไนโตรเจนที�เกิดขึ�น ในรอบ
24 ชั�วโมง เช่นเดียวกับการทํางานของระบบ
เอสบีอาร์ 

ค่าซัลไฟด์เกิน
 
แสดงว่าอากาศไม่เพียงพอ
ต้องเติมอากาศให้เพียงพอกับระบบ 

ค่า TDS เกิน
ทําการสืบหาสาเหตุเพื�อแก้ไขป�ญหาและ
แก้ไขโดยการเติมสารเคมี 
(สารลดประจุบวก) เพื�อให้จับเป�นตะกอน
แล้วนําไปผ่านระบบกําจัดตะกอนด้วย
วิธีการผ่านบ่อตกตะกอนหรือระบบ RO
แล้วนํานํ�าที�ทําการบําบัดแล้วไปผ่าน RO 
อีกครั�งเพื�อลดปริมาณนํ�าและค่าใช้จ่าย

คําแนะนําการจัดการนํ�าเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษ

ประเภทประเภทที�ดินจัดสรรที�ดินจัดสรร

ไม่เกิน 1,000 ไม่เกิน
1,300

2.ซัลไฟด์ (มก./ล.) ไม่เกิน 1.0

พารามิเตอร์
มาตรฐานของที�ดินจัดสรรประเภท

ก ข ค
ตั�งแต่ 500 แปลงหรือ
เนื�อที�เกินกว่า 100 ไร่

ตั�งแต่ 100 ถึง 499 แปลง
หรือเนื�อที� 19 ถึง 100 ไร่

ตั�งแต่ 10 ถึง 99 แปลง
หรือเนื�อที�ตํ�ากว่า 19 ไร ่

3.ทีเคเอ็น (TKN) (มก./ล.) ไม่เกิน 35

4.บีโอดี (BOD) (มก./ล.)
ไม่เกิน ไม่เกิน
20

ไม่เกิน
30 40

5.ของแข็งแขวนลอย
  ทั�งหมด (มก./ล.)

ไม่เกิน
30

ไม่เกิน
40

ไม่เกิน
50

6.ความเป�นกรดและด่าง(pH) 5.5 - 9.0

7.นํ�ามันและไขมัน(O&G)(มก./ล.) ไม่เกิน 20 

พารามิเตอร์ ของแข็งละลายนํ�ามากที�สุด 
(แร่ธาตุ เกลือ โลหะที�ปะป�นในนํ�า)
รองลงมาคือ ป�ญหาซัลไฟด์ ทีเคเอ็น บีโอดี
ของแข็งแขวนลอย ความเป�นกรดด่าง
และป�ญหานํ�ามันและไขมัน ตามลําดับ

ป�ญหานํ�าทิ�งจากที�ดินจัดสรร
ส่วนใหญ่พบป�ญหา

เป�นต้น


